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BRAMY KURTYNOWE 7z PVEC
ORVAVZREIKRANNYES PZAAW/ABN [[GZE!

Kurtyny paskowe z PVC zapewniajg bardzo ekonomiczne
rozwigzanie umozliwiajgce zabezpieczenie pracownikéw
i materiatéw przed oddziatywaniem niepozgdanych czynnikéw
srodowiska naturalnego, takich jak: hatas, wysokie i niskie
temperatury, wilgotno$é, pyt i przeciagi.

Standardowe transparentne kurtyny paskowe moga pracowa¢ w tem-
peraturze od - 10 do +38 stopni C. Do zastosowania w chtodniach ofe-
rujemy specjalne kutyny paskowe POLAR z tworzywa przeznaczonego
do stosowania w niskich temperaturach, ktére nie traci swoich wiasci-
wosci w temperaturach od -45 do + 25 stopni C.

Oprécz monolitycznych kurtyn z transparentnego
PVC dostarczamy inne wersje, na przyktad:

» Kurtyny z PVC czerwone

( stosowane jako boczne paski w celu lepszego oznakowania przejscia)

* Kurtyny PVC zielone i brgzowe

( stosowane do odizolowania stanowisk spawalniczych)
* Kurtyny PVC perforowane

( zapewnig izolacje przejscia i jednoczes$nie dobrg wentylacje)
« Kurtyny PVC dwustronnie zebrowane

( stosowane przy duzym natezeniu ruchu, poniewaz redukujg zarysowania)

Kurtyny paskowe gtadkie dostepne sg w nastepujgcych wymiarach:
100x1, 200x2, 300x2, 300x3, 300x5 i 400x4 mm.

Kurtyny paskowe dwustronnie zebrowane dostepne sg w nastepujacych
wymiarach : 200x4, 300x5 i 400x6 mm.

Posiadamy kompletny zakres potrzebnych elementéw sktadowych
przeznaczonych do mocowania kurtyn paskowych za pomocg zawiesi
haczykowych i przy pomocy $rub, tgcznie z ptytkami montazowymi z
poliweglanu i stali nierdzewnej przeznaczonymi do podwieszenia.

Ekrany spawalnicze sg doskonatym rozwigzaniem dla ochrony
pracownikéw oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa w strefach
spawania, sg tatwe do montazu, a ich lekka konstrukcja pozwala na
skuteczng mobilno§é pomiedzy strefami spawania.

BrF Gelle Z& B8B87Z7 ©2 29
WAWAWSSIquidByanyAeInliidigaPypll




DWUPRZEKLADKOWA TASMA

Doki przetadunkowe sa stosowane coraz czes$ciej do zatadunku i roztadunku samochodoéw .
Zapewniajg one, ze warunki pogodowe nie majg wptywu na towar podczas zatadunku i roztadunku
oraz zapewniajg oszczedno$¢ energii, poniewaz ciepto lub zimno nie moze uciec. Réwniez
warunki pracy dla personelu sg bardziej komfortowe poprzez wyeliminowanie przeciggéw.

MATERIAL

Materiaty, z ktérych wykonane sg tasmy na sluzy uszczelniajgce sg bardzo dobrej jakosci, majg
doskonatg odporno$¢ na warunki atmosferyczne, wysokg wytrzymatos¢é na zrywanie i odpornosé
na zuzycie. Czyszczenie tasmy jest tatwe i moze by¢ robione tylko od czasu do czasu, co za-
pewnia koszty utrzymania na niskim poziomie. Tkaniny w materiale sg bardzo stabilne,
dzieki czemu $Sluzy zapewniajg dobre uszczelnienie.

WYKONANIE NA ZYCZENIE KLIENTA

Na magazynie posiadamy czarng tasme PVC o grubos$ci 3mm i jest ona dostepna zazwyczaj od
reki. Inne wykonania mozliwe sg do wykonania po uprzednim uzgodnieniu z klientem.
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