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1. Typ / podziałka pasa (material PU)
	T 2,5
	T5
	T10
	T20
	AT5
	AT10
	AT20
	L
	H
	5M
	8M

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Wymiary pasa
	Szerokość

B=                            [mm]
	Długość

L=                          [mm] 
	Liczba zębów

Z =                             [szt]


3. Rodzaj łączenia pasa:

 Łączony poprzez zgrzewanie ( - V-)            , FLEX (bezkońcowy kord bez miejsca polaczenia           ,  Połączenie  mechaniczne EMF 
	
	
	      [image: image1.jpg]






4. Rodzaj kordu
Stalowy 

,  Kevlar / aramid  

,   INOX  
Wzmocniony               Flex  (giętki –do pracy na małych średnicach)        
5. Nakładka
	Materiał nakładki 


	Kolor


	Twardość 

                                [ShA]
	Grubość

                        [mm]
	Szerokość

                           .[mm]


6. Perforacja pasa wg. poniższych  wzorów
	
	mm
	
	mm
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7. 
	Zabierak
	Kształt zabieraka 

(proszę podać wymiary 

oraz załączyć rysunek)
	Szerokość zabieraka

                               [mm]
	Usytuowanie 

zabieraka do osi pasa

(proszę załączyć rysunek) 
	Ilość zabieraków

                                 [szt]


8. Wybrany ząb pasa
· Położenie wybrania ( proszę załączyć rysunek)

· Szerokość wybrania                                      [ mm]

9.  Dodatkowe wyposażenie wybrania w klin prowadzący
Profil 6x4          ,   Profil 8x 5           ,  Profil Z ( 10x6)             , Profil A ( 13x8)               ,  Profil B ( 17x11 ) 
10. Inne wyposażenie  np.
· Wkładka magnetyczna

· Stalowy ząb 

· Stalowa wkładka do przykręcania zabieraków 

11. Informacje dodatkowe :
· Zastosowanie 

· Charakter pracy 

· Średnice pracy normalnej / średnice na przeciwzgięciu                                                                [mm]

Imię, nazwisko............................................................ Telefon / Fax ……...........................................................
Nazwa firmy .....................................................................................................................................................
Adres ...............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby do kontaktu .........................................................................................................................[image: image11.emf]   
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ANKIETADOBORU 


PASY ZĘBATE Z WYPOSAŻENIEM


               (wersja uproszczona)


Zał. nr P.18-24








Enitra Sp. z o.o. 


 ul. 1 Maja 62, 58-300 Wałbrzych


Tel. (0-74) 887-02-20 do 25


Fax (0-74) 843-91-40; 887-02-23


e-mail: � HYPERLINK "mailto:enitra@enitra.pl" ��enitra@enitra.pl�


internet: www.enitra.pl





Dane osoby wypełniającej ankietę:
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