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GST 100
CZUJNIK TEMPERATURY

DNC 30
CZUJNIK ZATKANIA

CDS 80 C
KONTROLER PRZEMIESZCZE¡ BOCZNYCH PASA

(WYKONANIE PY¸OSZCZELNE)

GST 100
CZUJNIK TEMPERATURY

CRSV 26
KONTROLER OBROTÓW /
CZUJNIK WYKRYWANIA
ZBYT MA¸EJ PR¢DKOÂCI

(WYKONANIE PY¸OSZCZELNE)

Niniejszy dokument nie jest ofertà w rozumieniu prawa handlowego.
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CRSV 26

KONTROLER OBROTÓW / CZUJNIK WYKRYWANIA ZBYT MA¸EJ PR¢DKOÂCI
(WYKONANIE PY¸OSZCZELNE)

ATEX 22(II 2 D) IP67 T 800C

ATEX 21(II 2 D) IP67 T 800C

Opcjonalne
wyposa˝enie - 
Mocowanie
magnetyczne

Czujnik 
zbyt ma∏ej pr´dkoÊci

Sterownik 
s∏u˝àcy do 
programowania

Z∏àcze M12

LED wyjÊcia

LED
programowania

Os∏ona
przycisku
programowania

Wykrywanie: Szybkie mocowanie na kraƒcu wa∏u: Opcjonalne wyposa˝enie:

Mocowanie magnetyczne na kraƒcu wa∏u
(umo˝liwia unikni´cie gwintowania)

Z∏àcze M12 (opcjonalnie M10)

Pas ustalajàcy, zabezpieczjàcy
przed obrotem

Zintegrowany detektor indukcyjny;
od 6 do 6000 impulsów na minut´
Programowanie odchyleƒ obrotów
-33/-20/-11/-6 (%)

CRSV 26
Zasilanie elektryczne Po∏àczenie Atex 22 Atex 21

10-36 V DC

20-264 V AC/DC

M 12

1/2”

55CRSV91200T

55CRSV91201T

55CRSV71200T55CRSV81200T
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CRCI 26

KONTROLER OBROTÓW / LICZNIK IMPULSÓW

ATEX 22(II 2 D) IP67 T 800C

ATEX 21(II 2 D) IP67 T 800C

Opcjonalne
wyposa˝enie - 
Mocowanie
magnetyczne

Licznik
impulsów

LED wyjÊcia

Wykrywanie:

Zintegrowany detektor indukcyjny

Szybkie mocowanie na kraƒcu wa∏u:

Z∏àcze M12 (opcjonalnie M10)

Pas ustalajàcy, zabezpieczjàcy
przed obrotem

Opcjonalne wyposa˝enie:

Mocowanie magnetyczne na kraƒcu wa∏u
(umo˝liwia unikni´cie gwintowania)

CRCI 26
Zasilanie elektryczne Po∏àczenie Atex 22 Atex 21

10-36 V DC

20-264 V AC/DC

Kabel

Kabel

55CRCI91250T

55CRCI91253T

55CRCI71251T55CRCI81251T
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* Kabel: 2 m - 21/22 : 10 m



CDS 80 C

KONTROLER PRZEMIESZCZE¡ BOCZNYCH PASA
(WYKONANIE PY¸OSZCZELNE)

ATEX 22(II 2 D) IP67 T 800C

ATEX 21(II 2 D) IP67 T 800C

Element regulujàcy
(zdemontowaç
przed uruchomieniem)

Zakres
programowanego
wykrywania

Wykrywanie:

Zintegrowany detektor indukcyjny

Monta˝: Element dystansowy (pomaraƒczowy):

Instalacja urzàdzenia zamiast lub mi´dzy 
czerpakami na pasie

Po dwa na zewnàtrz filarów
(w zestawie wszystkie uszczelnienia i Êruby)
Kwadratowy otwór 110 mm na filarze

CDS 80 C
Zasilanie elektryczne Po∏àczenie Atex 22 Atex 21

10-36 V DC

20-264 V AC/DC

Kabel

Kabel

55KDS980100

55KDS980110

55KDS78010055KDS880100
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* Kabel: 2 m - 21/22 : 10 m

- -

Programowany zakres wykrywania
15/20/25/30/36 (mm) po wewn´trznej
stronie przenoÊnika
(opcjonalnie 10/15/20/25/30)
Element kalibrujàcy w zestawie
Precyzja wykrywania (mozliwoÊç 
fabrycznego wst´pnego zaprogramowania 
˝àdanej odleg∏oÊci wykrywania)

Kontroler przemieszczeƒ bocznych pasa z czerpakami metalowymi lub plastikowymi

Element dystansowy jest uzale˝niony od konstrukcji przenoÊnika



GST 100
Po∏àczenie Atex 22 Atex 21

Kabel 55GST9100P 55GST7100P
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* Kabel: 2 m - 21/22 : 10 m

DNC 30
Zasilanie elektryczne Po∏àczenie Atex 22 Atex 21

10-38 V DC

20-240 V AC/DC

Kabel

Kabel

55DNC9300AT

55DNC9300BT

55DNC7300AT

* Kabel: 2 m - 21/22 : 10 m

DNC 30
CZUJNIK ZATKANIA

ATEX 22(II 2 D) IP67 T 800C

ATEX 21(II 2 D) IP67 T 800C

Zastosowanie:

Wykrywanie poziomu

Wykrywanie zatkania

GST 100
CZUJNIK TEMPERATURY

PT 100, 3 przewody

Z∏àcze 1/4 GC

Smarownica kolanowa



CRSV 30/18

KONTROLER OBROTÓW / CZUJNIK WYKRYWANIA ZBYT MA¸EJ PR¢DKOÂCI

ATEX 22(II 2 D) IP67 T 800C

ATEX 21(II 2 D) IP67 T 800C

Czujnik wykrywania
zbyt ma∏ej pr´dkoÊci

Wykrywanie:

Detektor indukcyjny
D30: od 5 do 300 impulsów na minut´
D18: od 3 do 6000 impulsów na minut´

Szybkie mocowanie na kraƒcu wa∏u
(umo˝liwia unikni´cie gwintowania)

Opcjonalne wyposa˝enie:

Mocowanie magnetyczne na kraƒcu wa∏a
(umo˝liwia unikni´cie gwintowania)

Z∏àcze M12 (opcjonalnie M10)

Pas ustalajàcy, zabezpieczjàcy
przed obrotem

CRCI 18

Zasilanie elektryczne Po∏àczenie Atex 22 Atex 21

10-36 V DC

20-264 V AC/DC

Kabel

Kabel

55CRCI191261 I

55CRCI191264 I

55CRCI171262 T55CRCI181272 I
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* Kabel: 2 m - 21/22 : 10 m

55CRCI181265 I -

Próg wykrywania zbyt ma∏ej pr´dkoÊci
D30: regulowany potencjometrem
D18: zaprogramowany z wartoÊcià -20%

Opcjonalne
wyposa˝enie - 
Mocowanie
magnetyczne

M12

M12

55CRCI191260 I

55CRCI191263 T

-55CRCI181270 I

- -

CRSV 30
Zasilanie elektryczne Po∏àczenie Atex 22 Atex 21

10-58 V DC

20-264 V AC/DC

Kabel

Kabel

55CRSV91221 T

55CRSV91224 T

55CRSV71222 T-

* Kabel: 2 m - 21/22 : 10 m

55CRSV81234 I -
M12

Kabel

55CRSV91220 T

-

-55CRSV81220 T

55CRSV81210 ICRSV 18 10-36 V DC
M12 - 55CRSV81212 I

CRCI 18 KONTROLER OBROTÓW / LICZNIK IMPULSÓW



OFERUJE TAK˚E:

Czerpaki stalowe
i plastikowe

TaÊmy elewatorowe Âruby do mocowania
czerpaków

Z∏àcza do taÊm
elewatorowych
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